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[bookmark: _Toc132821787][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替JB/T 8581-2010《畜牧机械 产品型号编制规则》，本文件与JB/T 8581-2010相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：
a） 增加了规范性引用文件（见第2章）；
b） 增加了术语和定义（见第3章）；
c） 更改了特征代号字母总数个数要求（见5.2.2，2010年版的3.1.2）；
d） 删除了畜牧机械产品46个，增加了畜牧机械新产品59个，更改了产品的名称、特征代号和计量单位7个（见表1，2020年版的表1）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的主任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。
本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、XXX、XXX。
本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
NJ 416-1986；
JB/T 8581-1997；
JB/T 8581-2010；
本次为第三次修订。
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[bookmark: BookMark4]

畜牧机械 产品型号编制规则
[bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc132821788][bookmark: _Toc132821108][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了畜牧机械设施设备产品命名与型号的编制方法和原则。
本文件适用于各类畜牧机械设施设备产品型号的编制。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc132821789][bookmark: _Toc132821109][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

[bookmark: _Toc132821110][bookmark: _Toc132821790][bookmark: _Toc97195093]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc132821791][bookmark: _Toc132821111]产品命名原则
一般要求
产品的名称应能表示出产品的功能或特点，产品名称应简明、通俗、易懂，一般应由基本名称和主要特征两部分组成。
[bookmark: _Toc132821792][bookmark: _Toc132821112]基本名称
基本名称应表示产品的类别。
示例：割草机、搂草机等。
[bookmark: _Toc132821113][bookmark: _Toc132821793]主要特征
主要特征应体现机具的用途、结构、动力型式、工作原理等，用于区别同类别的不同产品，置于基本名称之前。
示例：青饲料收获机、机引往复式割草机、膨化饲料机。
对于能够完成复合作业和多用途的机具，应以主要作业项目命名，或在产品的基本名称前加“联合”、“通用”、“复式”等名词，或在基本名称后加“一体机”名词。
[bookmark: _Toc132821794][bookmark: _Toc132821114]产品型号编制原则
一般要求
产品型号在图样、技术文件、使用说明书、产品标牌上应一致。
畜牧机械产品型号见表1，对于表1中未列出的机具的型号，应根据下述原则进行编制。
产品型号组成
产品型号应位于产品名称之前，依次由类别代号、特征代号和主参数三部分组成，以阿拉伯数学（简称数字）和汉语拼音字母（简称字母）表示。如为改进机型应在主参数后面设有改进代号。类别代号和特征代号同主参数之间以短横线隔开。

  

示例：
搂草机：9L—9.0A
类别代号
用代表畜牧机械的数字9表示，置于产品型号首位。
特征代号
应以反映产品基本名称代表汉字拼音的第一个字母表示，或以反映产品基本名称代表汉字拼音的第一个字母加上反映主要特征代表汉字拼音的第一个字母表示。
为避免或减少产品型号的重复，必要时应选取机具其他特征的代表汉子拼音的第一个字母作为补充。
特征代号应写在类别代号之后，字母总数一般不应超过四个，字母应大写。
示例1：带式混合机的型号为9HD-1000（H为混，D为带）。
示例2：牵引式方草捆压捆机的型号为9YFQ-1.4（Y为压，F为方，Q为牵）。
示例3：对于具体机具的特征代号，由生产厂根据产品名称按上述原则并参照表1自行确定。
主参数
应以反映机具主要技术特征或主要结构的参数表示。一个型号中只能用一个主参数。田间作业的机具应以工作幅宽为主参数，固定作业的机具应以生产率作为主参数。具体机具的主参数参见表1。
复合作业机具或多用途机具
编制复合作业机具或多用途机具的型号时，其特征代号中应包含反映主要作业项目的汉字字母。
示例1：捡拾切碎运输车的型号为9CJ-3000（C为车，J为捡）。
示例2：捡拾压垛机的型号为9DJ-3600（D为垛，J为捡）。
成套设备
编制成套设备的编号时，应以作业对象名称中关键字的第一个字母和表示成套的字母T组成特征代号。
示例1：饲料加工成套设备的型号为9LT-1000（L为料，T为套）。
示例2：养牛成套设备的型号为9NT-100（N为牛，T为套）。
改进产品
编制改进产品的型号时，应在原型号主参数后加注改进代号A，若经过数次改进，则在A后从2开始依次加注顺序号。
示例1：横向搂草机的型号为9L-6.0。
示例2：第一次改进后的型号为9L-6.0A。
示例3：第二次改进后的型号为9L-6.0A2。
机具的性能有重大变化时，应改变主参数。
变型产品
编制变型产品的型号时，应改变特征代号和主参数。
引进技术和图样的产品
引进技术和图样的产品应按原型号编制。
[bookmark: _Toc132821795]畜牧机械产品型号
	序号
	产品名称
	代表字
	代表字拼音
	主参数的意义
	计量单位
	示例
	备注

	草原建设与改良机械（1）

	1 
	草地潜松犁
	犁
	LI
	工作幅宽
	m
	9LQ-1.0
	潜松

	2 
	撒播机
	撒
	SA
	工作幅宽
	m
	9S-60
	

	3 
	牧草播种机
	播
	BO
	工作幅宽
	m
	9BG-2.1
	耕播

	4 
	牧草免耕播种机
	播
	BO
	工作幅宽
	m
	9BM-2.1
	免耕

	5 
	草原切根施肥播种机
	播切
	BO QIE
	工作幅宽
	m
	9QSB-3.0
	

	6 
	草地免耕施肥播种机
	播免
	BO MIAN
	工作幅宽
	m
	9MSB-3.0
	

	7 
	网围栏
	栏
	LAN
	围栏高度
	m
	9L-1.5
	

	8 
	电围栏脉冲器
	电脉
	DIAN MAI
	以型式定主参数
	
	9DM-
	

	饲草收获机械（2）

	9 
	割草机
	割
	GE
	工作幅宽
	m
	9GW-2.1
	往复式

	10 
	割草压扁机
	割扁
	GE BIAN
	工作幅宽
	m
	9GBQ-1.9
	牵引式

	11 
	割草调制机
	割调
	GETIAO
	工作幅宽
	m
	9GTQ-3.0
	牵引式

	12 
	搂草机
	搂
	LOU
	工作幅宽
	m
	9LZ-4.8
	指轮式

	13 
	摊晒机
	摊
	TAN
	工作幅宽
	m
	9T-2.0
	

	14 
	捡拾输送集草机
	集
	JI
	工作幅宽
	m
	9JSC-7.0
	

	15 
	压捆机
	压
	YA
	工作幅宽
	m
	9YQ-1.4
	牵引式

	16 
	方草捆压/打捆机
	压方
	YA FANG
	工作幅宽
	m
	9YFQ-1.4
	牵引式

	17 
	圆草捆打捆机
	圆
	YUAN
	草捆直径
	m
	9YG-1.6
	辊子式

	18 
	捡拾压块机
	压块
	YA KUAI
	生产率
	kg/h
	9YKJ-1000
	捡拾

	19 
	草捆二次加压机
	压
	YA
	压捆室
	kg/h
	9JYK-
	

	20 
	压垛机
	垛
	DUO
	草垛重量
	kg
	9D-2600
	

	21 
	垛草机
	垛草
	DUO CAO
	工作幅宽
	m
	9DC-300
	

	22 
	方草捆集捆机
	集捆
	JI KUN
	一次收集草捆数
	捆
	9JCK-
	

	23 
	方草捆捡拾机
	捡
	JIAN
	升运高度
	m
	9JF-2.7
	方草捆

	24 
	方草捆捡拾集垛机
	集垛
	JIAN JI
	捆数
	捆
	9JJK-
	

	25 
	圆草捆捡拾运输机
	装
	ZHUANG
	额定起重量
	kg
	9ZY-500
	圆草捆

	26 
	方草捆缠膜机
	缠
	CHAN
	草捆外形尺寸
	mm
	9CF-
	

	27 
	圆草捆缠膜机
	缠
	CHAN
	草捆直径
	m
	9CY-1.2
	

	28 
	青饲料收获机
	青
	QING
	工作幅宽
	m
	9QS-1.5
	甩刀式

	29 
	青贮饲料缠网打（压）捆机
	青
	QING
	工作幅宽
	m
	9YC-
	

	30 
	散草捡拾运输车
	车
	CHE
	最大载重量
	t
	9CJ-
	

	31 
	平茬收割机
	割
	GE
	工作幅宽
	m
	9SG-
	

	饲草料加工机械（3）

	32 
	铡草机
	铡
	ZHA
	生产率
	kg/h
	9Z-1000
	

	33 
	饲草揉碎机
	揉
	ROU
	生产率
	kg/h
	9RS-
	

	34 
	饲草粉碎机
	粉
	FEN
	转子直径
	m
	9FC-45
	饲草粉碎机

	35 
	青饲料切碎机
	切
	QIE
	生产率
	kg/h
	9Q-500
	

	36 
	饲草揉搓机
	揉搓
	ROU CUO
	生产率
	kg/h
	9RC-
	

	37 
	饲草揉切机
	揉切
	ROU QIE
	生产率
	kg/h
	9RQ-
	

	38 
	草捆粉碎机
	粉
	FEN
	捆数
	捆
	9FSK-
	

	39 
	秸秆调质机
	调
	TIAO
	生产率
	kg/h
	9T-4000
	

	40 
	饲料膨化机
	膨
	PENG
	生产率
	kg/h
	9P-1000
	秸秆、饲料

	41 
	饲料搅拌机
	搅
	JIAO
	生产率
	kg/h
	9J-500
	

	42 
	饲料冷却器
	冷
	LENG
	生产率
	kg/h
	9LW-1000
	卧式

	43 
	饲料破碎机
	破
	PO
	压辊长度
	m
	9PS-500
	

	44 
	饲料分级筛
	筛
	SHAI
	筛宽
	m
	9FS-650
	

	45 
	颗粒饲料压制机
	颗粒
	KELI
	配套动力
	kg/h
	9YSL-45
	

	46 
	饲草压块机
	块
	KUAI
	生产率
	kg/h
	9YKC-800
	

	47 
	饲草压块成套设备
	压块
	YA KUAI
	生产率
	kg/h
	9YKT-1000
	

	48 
	饲草压饼机
	饼
	BING
	生产率
	kg/h
	9YBC-1000
	饲草

	49 
	饲草压砖机
	砖
	ZHUAN
	生产率
	kg/h
	9YZC-800
	饲草

	50 
	饲草干燥机
	干燥
	GAN ZAO
	生产率
	kg/h
	9GZ-600
	

	51 
	太阳能饲草干燥设备
	干
	GAN
	生产率
	kg/h
	9GT-1000
	太阳能

	52 
	太阳能草捆干燥成套设备
	干
	GAN
	生产率
	kg/h
	9GTT-1000
	

	53 
	热风式饲草干燥设备
	干
	GAN
	生产率
	kg/h
	9GR-1000
	热风式

	54 
	青饲料牧草烘干机组
	干
	GAN
	生产率
	kg/h
	9GTZ-1000
	

	55 
	饲料打浆机
	打浆
	DA JIANG
	转子直径
	m
	9DJ-300
	

	56 
	饲料输送机
	输送
	SHU SONG
	生产率
	kg/h
	9SS-500
	

	57 
	饲料加工成套设备
	料套
	LIAO TAO
	生产率
	kg/h
	9LT-1000
	

	58 
	青贮饲料取料机
	取
	QU
	工作幅宽
	m
	9QL-
	

	牧草种子机械（4）

	59 
	草籽收获机/牧草种子收获机
	籽/种
	ZI/ZHONG
	工作幅宽
	m
	9ZS-2.5
	

	60 
	割前脱牧草种子收获机
	种
	ZHONG
	工作幅宽
	m
	9ZS-2.5
	

	61 
	初选机
	选
	XUAN
	生产率
	kg/h
	9XC-
	

	62 
	比重分选机
	选
	XUAN
	生产率
	kg/h
	9XZ-
	

	63 
	清选机
	选
	XUAN
	生产率
	kg/h
	9XQY-1500
	移动式

	64 
	精选机
	选
	XUAN
	生产率
	kg/h
	9XJ-
	

	65 
	除芒机
	除芒
	CHU MANG
	生产率
	kg/h
	9CMT-750
	台式

	66 
	刷种机
	刷
	SHUA
	生产率
	kg/h
	9S-500
	

	67 
	包衣机
	包衣
	BAO YI
	生产率
	kg/h
	9BY-
	

	68 
	制丸机
	制丸
	ZHI YI
	生产率
	kg/h
	9ZY-
	

	69 
	分离机
	分离
	FEN LI
	生产率
	kg/h
	9FL-
	

	70 
	牧草种子干燥设备
	干燥
	GAN ZAO
	生产率
	kg/h
	9GZ-
	

	71 
	牧草种子加工成套设备
	种 套
	ZHONG TAO
	生产率
	kg/h
	9ZT-
	

	72 
	草籽加工机组
	籽 组
	ZI ZU
	生产率
	kg/h
	9ZZ-
	

	畜产品采集与初加工机械（5）

	73 
	剪羊毛机
	毛
	MAO
	剪切幅宽
	mm
	9MR-76.2
	软轴式

	74 
	剪羊毛机组
	毛组
	MAO ZU
	剪头数
	个
	9MZJ-4
	关节轴式

	75 
	抓绒机
	绒
	RONG
	工作幅宽
	m
	9R-84
	

	76 
	羊毛打毛机
	打毛
	DA MAO
	生产率
	kg/h
	9DM-
	

	77 
	羊毛打包机
	打包
	DA BAO
	生产率
	kg/h
	9DB-300
	

	78 
	羊毛分级台
	分级
	FEN JI
	生产率
	kg/h
	9FJ-
	

	79 
	洗涤机
	洗涤
	XI DI
	生产率
	kg/h
	9XD-
	

	80 
	挤奶机
	挤
	JI
	挤奶器数
	个
	9JT-12
	筒式

	81 
	牛奶冷却器
	冷却
	LENG QUE
	以型式定主参数
	
	9LQ-
	

	82 
	牛奶分离机
	分离
	FEN LI
	生产率
	kg/h
	9FL-50
	

	83 
	奶泵
	奶泵
	NAI BENG
	流量
	m3/min
	9NB-
	

	84 
	鲜奶装瓶机
	装瓶
	ZHUANG PING
	生产率
	kg/h
	9ZP-400
	

	85 
	贮奶罐
	罐
	GUAN
	额定容量
	L
	9G-5
	

	86 
	散装乳冷藏罐
	罐乳
	GUAN
	额定容量
	L
	9GR-5
	散装乳

	87 
	集蛋机
	集
	JI
	层数
	层数
	9JJC-8
	层叠式

	88 
	蛋品输送线
	输
	SHU
	处理量
	
	9S-
	

	89 
	装托机
	装托
	ZHUANG TUO
	处理量
	
	9T-
	

	90 
	鸡蛋清洗成套设备
	清
	QING
	处理量
	个
	9QJ-
	

	91 
	蛋品分选成套设备
	分
	FEN
	处理量
	个
	9FJ-
	

	92 
	产蛋箱
	蛋箱
	DAN XIANG
	产蛋窝数
	个
	9DX-6
	

	93 
	拾蛋车
	蛋车
	DAN CHE
	车宽
	m
	9DC-0.5
	

	饲养设备（6）

	94 
	喂料机
	喂
	WEI
	以型式定主参数
	
	9W-
	

	95 
	螺旋弹簧式喂料机
	喂弹
	WEI TAN
	弹簧直径
	m
	9WT-
	

	96 
	索盘式喂料机
	喂
	WEI
	管径
	mm
	9WS-
	

	97 
	链式喂料机
	喂链
	WEI LIAN
	链节距
	m
	9WL-
	

	98 
	行车喂料机
	喂行
	WEI HANG
	层数
	层
	9WH-4
	

	99 
	喂料槽
	喂槽
	WEI CAO
	容积
	m3
	9WC-
	

	100 
	料塔
	塔
	TA
	容量
	kg
	9T-4000
	

	101 
	饲喂站
	喂
	WEI
	容量
	kg
	9WS-
	

	102 
	智能补饲机
	补饲
	BUSI
	精饲料种类数
	种
	9BZC-4
	槽轮式

	103 
	全混日粮搅拌车
	搅拌
	JIAO BAN 
	料仓容积
	L
	9J-
	

	104 
	猪用干湿料饲喂器
	喂
	WEI
	储料仓容积
	L
	9WZ-
	

	105 
	生长性能测定喂料机
	喂
	WEI
	储料仓容积
	L
	9WJSC-
	

	106 
	猪栏
	栏
	LAN
	长×宽×高
	m
	9LZ-
	

	107 
	牧草专用运输车
	草车
	CAO CHE
	额定载重量
	kg
	9CC-5000
	

	108 
	饲料运输车
	料车
	LIAO CHE
	额定载重量
	kg
	9LC-3500
	

	109 
	牲畜运输车
	畜车
	CHU CHE
	额定载重量
	kg
	9CC-7000
	

	110 
	撒料车
	撒料
	SA LIAO
	料仓容积
	L
	9SL-
	

	111 
	草捆破碎布料机
	布料
	BU LIAO
	料仓容积
	L
	9PCB-
	

	112 
	牛栏
	栏
	LAN
	长×宽×高
	m
	9LN-
	

	113 
	供水饮水装置
	水
	SHUI
	以型式定主参数
	
	9SY-
	鸭嘴式

	114 
	乳头式饮水器
	水乳
	SHUI RU
	阀杆直径
	m
	9SR-
	

	115 
	杯式饮水器
	水杯
	SHUI BEI
	杯容量
	mL
	9SB-
	

	116 
	鸡笼和笼架
	笼
	LONG
	层数和每组饲养数
	只
	9L-316
	

	117 
	孵化器
	孵
	FU
	容蛋量
	个
	9FH-
	

	118 
	出雏机
	雏
	CHU
	容雏量
	个
	9C-
	

	119 
	兔笼
	笼
	LONG
	长×宽×高
	m
	9LT-
	

	120 
	牲畜药浴机械
	浴
	YU
	浴场直径
	m
	9YY-
	

	121 
	风机
	风机
	FENG JI
	以型式定主参数
	
	9FJ-
	

	122 
	太阳能畜舍
	畜舍
	XU SHE
	畜舍跨度
	m
	9XST-
	

	123 
	清粪机
	粪
	FEN
	以型式定主参数
	
	9F-
	

	124 
	牵引式刮板清粪机
	粪牵
	FEN QIAN
	刮粪板宽度
	mm
	9FQ-
	

	125 
	漏缝板
	漏
	LOU
	长×宽×厚
	mm
	9LB-
	

	126 
	带式清粪机
	粪带
	FEN DAI
	层数
	层
	9FD-4
	

	127 
	粪泵
	粪泵
	FEN BENG
	流量
	m3/h
	9FB-
	

	128 
	畜禽粪便物处理机
	粪
	FEN
	以型式定主参数
	
	9FC-
	

	129 
	粪便烘干处理机
	粪
	FEN
	以型式定主参数
	
	9FG-
	

	130 
	颗粒肥干燥机
	干
	GAN
	以型式定主参数
	
	9G-
	

	131 
	翻抛处理机
	翻抛
	FAN PAO
	以型式定主参数
	
	9FPC-
	槽式翻抛处理机

	132 
	有机肥加工成套设备
	加工
	JIA GONG
	处理量
	t/h
	9FJT-
	

	133 
	立式堆肥反应器/仓
	反应器
	FAN YING QI
	反应器/仓容积
	m3
	9C-50
	

	134 
	堆肥机
	肥
	FEI
	容积
	m3
	9DF-
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